
Инструкция по эксплуатации

Модель   HDF9.9H, HDF15H

4-х тактный лодочный мотор
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Технические характеристики:

Тип двигателя	 	 4-т

3

Охлаждение 	 водяное
Запуск	 	 	 ручнойстартер
Управление	 	 румпель
Макс. об. двигателя	 4500-5500об\мин
Обороты х. хода		 900-1000об\мин
Передачи	 	 переднийход,нейтраль,заднийход
Тип свечи  NGK DPR6EA-9
Емкость топ. бака	 12л.
Масло в двигатель	 SAE10W30,	 	 	 1.0л.
   API SE, SF, SG, SH, SJ, SL
Масло в редуктор	 HypoidgearoilSAE#90	 	 250мл.
Бензин		 	 Неэтилированный,соктановымчисломболее92
Периодичность ТО

 ТО2	 	 каждые100моточасов(нереже1разавгод)

Благодарим Вас за выбор подвесного лодочного мотора HIDEA.
ЭтоРуководствопользователясодержитинформацию,необходимуюдляправильнойэксплуата-

ции,обслуживанияиуходазаВашимдвигателем.
ПравильноеисвоевременноевыполнениеэтихпростыхинструкцийпоможетВамсудоволь-

ствиемпровестидосугиизбежатьвозможныхнеприятностей.
ЕслиуВасвозникливопросыпоэксплуатацииилитехническомуобслуживаниюВашегодвига-

теля,пожалуйста,обратитесьвкорпорациюHIDEAилисервисныйцентр.
Внимание: несоблюдение правил, изложенных в этой инструкций, может 
привести к поломке двигателя, серьёзным травмам пользователя мотора, пассажиров 
лодки.
Примечание: для обеспечения долгого срока службы Вашего двигателя необходимо  сво-
евременно производить техническое обслуживание и использовать двигатель согласно 
инструкциям данного руководства. Невыполнение этих  
инструкций может привести к поломке двигателя и аннулированию гарантии.
В руководстве для объяснения общих принципов были использованы фото двигателя 
HDF-2.5

 ТО1(обкатка)	 10	моточасов

Вес	 	 	 38/51,5	кг

Макс. мощность		 9.9/15	л.с	(11	кВт)	при	5500	об\мин
Рабочий объем	 	 212/323	см

 Высота транца 	 567	мм
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Общие сведения

Серийный номер двигателя
Outboard motor serial number (SN: ....... )
Серийныйномервыбитнаалл.пластинеиприклёпаннакронштейне
двигателя.
!Передмонтажомииспользованиемдвигателявнимательно

ознакомьтесьсданнымруководством.ВсепунктыдолжныбытьВам
понятны.Еслиестьдополнительныевопросы,обратитеськдилеру.
!Передустановкойдвигателяналодкуознакомьтесьсруковод-
ствомпользователялодки.Убедитесь,чтомощностьдвигателяне
превышаетмаксимальную,разрешённуюдляэтойлодки.Превы-
шениемаксимальноймощностиможетпривестикнестабильному
поведениюлодкинаводе.
!Еслихарактеристикилодкинеизвестны,обратитеськпроизводителю.
!Невноситеизмененийвконструкциюдвигателя.Изменениямогутвывестидвигательизстроя,
сделатьегонебезопасным.Неправильныйвыборгребноговинтанегативновлияетнарасход
топлива,можетвызватьповреждениедвигателя.
!Неиспользуйтедвигательпослеупотребленияалкоголя,наркотиков,психотропныхлекарств.
!Налодкенакаждогопассажирадолженбытькомплектспасательныхсредств.
!Бензиниегопары-легковоспламеняющиеся,взрывоопасныевещества!Плотнозакручивайте
крышкубензобака,проверяйтеотсутствиетечииповрежденийтопливопроводовпередкаждым
использованиемдвигателя.Хранитебензинтольковхорошопроветриваемыхпомещениях.
!Передзапускомдвигателяпроверьтерулевоеуправлениеиуправлениегазом.
!Обязательноиспользуйтечекубезопасности.Онаобязательнодолжнабытьзакрепленанаруке
илиодежде.
!Обязательновыучитеправиланавигации.
!Планируяпоездкуналодке,проверьтепрогнозпогоды.Избегайтеплохихпогодныхусловий.
!Проинформируйтедрузейкудаедете,когдапланируетебытьдома
!Оценивайтесвоивозможностиивозможностивашейлодки.Плавайтесбезопаснойскоростьюи
следитезапрепятствиями.
!Внимательноследитезапловцами,избегайтеплаватьподмоторомвзонахкупания.
!Еслипловецподплылслишкомблизко-переведитедвигательвнейтральныйрежимизаглу-
шите.
!Нельзясливатьиспользованноемаслоназемлю,выбрасыватьупаковкисотработкойвобычный
мусор.
! Прочтите все этикетки и предупреждающие надписи на двигателе.
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1.Некуритепризаправкеииспользованиидвигателя!
Держитеподальшеотдвигателяисточникивоспламенения.

2.Приопускании\откидываниимотораследитезатемчтобнеприжатьруки,элементыодежды
междудеталямидвигателя,корпусалодки.

3. Убедитесьчторядомнетпловцов.Принеобходимости-переключитепередачувположение
«нетйраль»изаглушитедвигатель.

4.Осторожно,высокаятемпература.
Предупреждающие надписи

1.Передзапускомубедитесь,чторычагпереклю-
ченияпередачустановленвположение«нейтраль».
Волосы,руки,элементыодеждынеобходимодержать
набезопасномрасстоянииотвращающихсячастейдви-
гателя.Некасайтесьдеталейэлектросетидвигателя
пристартеиработе.

2.Этотдвигательоборудованзащитнойблокировкой
старта.Оннезапуститсяеслирычагпереключения
передачнаходитсяневположении«нейтраль».

Положениедвигателяпритранспортировке.

1

2
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 Заправка топливом
Бензиниегопарылегковоспламеняютсяивзрывоопасны!
! Не курите при заправке. Рядом с мотором не должно быть источников воспламене-
ния.
!Передзаправкойзаглушитедвигатель.
!Заправкубаковпроизводитевхорошопроветриваемомпомещении.
!Заправкупроизводитеаккуратно.Ёмкостьнепереполнять(бензинсповышениемтемпературы
расширяется).Пролитыйбензиннеобходимовытеретьсухойтряпкой.Крышкиёмкостейсбензи-
номнеобходимоплотнозакрыть.
!Еслибензинпопалнакожу-егонеобходимосмытьводойсмылом.ЕслиВынадышалисьпарами
бензинаичувствуетенедомогание-необходимообратитьсякврачу.
!Ёмкостидлябензина,лейкидолжныбытьантистатическими.
! Используйте только чистый неэтилированный бензин, без воды и мусора с октано-
вым число не менее 92. 

Масло в двигателе.
Тип применяемого в двигателе масла SAE:  10W-30
Стандарты по API:    SE, SF, SG, SH, SJ, SL

Масло должно иметь сертификат FCW (моторное масло для лодочных двигателей).
Все 4-тактные двигатели поставляются с завода без масла в двигателе.

Подбор гребного винта
Правильныйподборгребноговинтасущественновлияетнаработудвигателя,егопоказателипо

развиваемоймощностииэкономичность,срокслужбы.
-Приоптимальномвинте-лодкасоптимальнойзагрузкой,двигательразвиваетмаксимальные

паспортныеобороты.
-Еслишагвинтабольшеоптимального-двигательнесможетразвитьмаксимальныеобороты

-будетпотеряпомощностиискорости,крометогоредукторбудетперегружен,следовательно,
быстреевыработаетсвойресурс.
-Еслишагвинтаменьшеоптимального-двигательбудетразвиватьповышенныемаксимальные

обороты,чтовызоветсокращениеегоресурса,скоростьдвижениялодкибудетниже.

Основные элементы двигателя
Внешний вид и комплектация двигателя могут отличаться от иллюстрации!

1.Гребнойвинт 8.Защитныйкожух
2.Окназабораводысистемыохлаждения 9.Маслослив
3.Регулировканаклонадвигателя 10.Антикавитационнаяплита
4.Зажимкронштейна 11.Ручкаручногостартера
5.Поворотныйкронштейн 12.Подсос
6.Капот 13.Индикатордавлениямасла
7.Защёлкакапота 14.Рычагпереключенияпередач
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15.Румпель 18.Винтзажимной
16.Кнопка«стоп»,чекабезопасности 19.Фиксаторповоротадвигателя
17.Скоба 20.Топливныйбак

Топливный бак
ТопливныйбакмоделиHDF-15показаннарисункевыше.
Крышка топливного бака-откручиваетсяпротивчасовойстрелки,предназначенадля

заполнениябакабензином.Воздушный клапаннакрышкебака-открываетсяпередзапуском
двигателя,противчасовойстрелки.Обязательнозакрываетсянавремядлительногопростоядвига-
теля,послеиспользованиядвигателя.

Румпель
Изменяетнаправлениедвижениялодки.
Ручкарумпеля-узелуправленияоборотамидвигателя(газ).

Ручка переключения передач
Управляетнаправлениемвращениявинталодки.
Имееттриположения:

N-нейтраль
F-переднийход.
R-заднийход.
Вположении«N»(нейтраль)гребнойвинтневращается.
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Внимание!  Переключение передач производится только на холостом ходу. 
Завышение холостых оборотов или включение передач не на холостом ходу приводит 
к разрушению деталей редуктора и выходу мотора из строя.
Переключениепередачпроизводитсяперемещениемрычагавперёдилиназад,спаузойвполо-

жении«Нейтраль».

Управление газом
Ручкарумпелярегулируетмощностьдвигателя.Повернитепротивчасовойстрелкиручкудля

увеличенияскоростиипочасовойстрелкедляуменьшенияскорости.

Фиксатор управления газом
Положениедросселяможнозафиксироватьзакрутиввинт

(1)наручкерумпеля.Этоудобнодляподдержанияпостоянной
скоростидвижения.

Внимание! Не затягивайте винт слишком сильно. В 
случае необходимости быстро изменить обороты дви-
гателя это может привести к аварии.

Чека безопасности
Чекабезопасности(2)предназначенадляостановкидвигателя

ваварийныхситуациях.
Внимание! Обязательно используйте чеку безопасности. 
Она обязательно должна быть прикреплена на руке или 
одежде.
Другойконецчекизакрепитеусебянарукеилиноге,илизаодежду,нотакчтобслучайноне

слетела,нестесняладвижений,небылорискаслучайноеёвыдернуть.Еслипередэтимдвига-
тельработалнаполныхоборотах-этовызоветрезкоезамедлениедвижениялодкиивозможную
аварийнуюситуацию.

Кнопка стоп
Расположенаповерхчеки(2).Предназначенадляштатной

остановкидвигателя.Дляостановкинеобходимонажатьна
кнопкуиудерживатьеёдополнойостановкидвигателя.

Подсос
Подсоспредназначендляоблегченияпускахолодногодвигателя

путёмобогащениясмеси.
Передпускомдвигателяпотянитерычагнасебядоупора.
Послезапускаипрогревавернитерычагвисходноеположение.
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Ручной стартер
Предназначендлязапускадвигателя.Медленнопотянитеза

ручкудозацепа,затемрезкодёрните.Принеобходимостиповторите
несколькораз.Передзапускомнеобходимоподсоединитьтопливный
бак,открытьвоздушныйклапан,вытянутьподсос.Послезапускаи
прогреваподсосзадвинутьназад.

Фиксатор поворота двигателя.
Регулируетусилиеприповоротедвигателяилификсируетегоположение.
ЕслиВамнеобходимозафиксироватьдвигатель-закрутитефиксаторпо 

часовойстрелкедоупора.Еслинеобходимоуправлять(маневрировать)
лодкой-ослабьтефиксатор.

Внимание! Не затягивайте фиксатор слишком сильно, при нештат-
ной ситуации это может привести к аварии.

Регулировка наклона двигателя.
Отклоняядвигательотвертикальнойоси,Выувеличиваетесилуподъёма

носалодки.Этоможетпомочьвыходунаглиссер(еслихватаетмощности
двигателя).Однакослишком«задранный»носухудшаетустойчивостьи
управляемостьлодки.Положениеподбираетсяподлодкуизагрузку.

Транспортный упор
Предназначендляоткидываниядвигателявположение,близкое

кгоризонтальному.Используетсядляподнятия,сбрасываниялодки,
еслилодкапришвартовананамелководьеилибуксируетсядругой
лодкой.
Наводеэтоположениеудобнодляпроверкисостояниявинта.

Защёлка капота
Фиксируеткапотвзакрытомсостоянии.
Дляоткрытиякапотаподнимитезащёлкувверх.
Послеустановкикапотанаместо,проверьтеправильнолилегли

резиновыеуплотненияизакройтезащёлкувниз.

Индикатор давления масла
Еслидавлениемаславдвигателенорма-индикатор(красный)не

горит.
Никогда не запускайте двигатель, если индикатор давления 
масла горит или мигает.
Еслииндикаторгоритилимигает-немедленноостановитедви-

гатель,проверьтеуровеньмасла,принеобходимостидолейтедо
уровня.Еслиуровеньмаславнорме,ноиндикаторвсеравногорит
илимигает-обратитеськдилеруиливсервисныйцентр.
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Установка двигателя
Внимание! Неправильная установка двигателя может спровоцировать опасные ситуа-
ции. 
! Не устанавливайте на лодку мотор с мощностью выше максимальной паспортной. 
Это может привести к неустойчивости лодки на ходу и аварийной ситуации.
! Неправильная установка подвесного мотора может привести к аварийным ситуациям. 
Для моделей, устанавливаемых на лодку стационарно, установкой должен заниматься 
дилер или лицо имеющее опыт установки.  Для переносных моделей - первичную кон-
сультацию производит дилер. 
Установитедвигательпоцентральнойосилодки.

Высота установки
Высотаустановкидвигателясущественновлияетнаходовыепока-

зателилодки.
Если двигатель установлен слишком низко,тоэтоувеличивает

сопротивлениеводе,уменьшаетсяскоростьдвижения.
Если  двигатель установлен слишком высоко - возникает 

кавитационный эффект (пузырьки воздуха в воде), уменьшается 
эффективность двигателя - падает скорость. При длительной 
эксплуатации в таком режиме возможны перегрев и поломка 
мотора.
Приправильнойустановке-антикавитационнаяплитадвигателя

должнабытьна25-30ммнижеоснованиялодки.
Правильная установка зависит от типа лодки и устанавливаемого двигателя. Для уточне-

ния высоты установки двигателя необходимо будет провести испытание на разных высотах, 
близких к указанным.
Установивдвигательзагрузителодку.Лодкадолжнабытьхорошосбалансирована.Проверьте

чтобыдвигательнезаливаловолнами.Выхлопнойколлектордолженбытьдостаточновысоко,
чтобывнутрьнепопадалавода.

Закрепление мотора
Установитемоторнатранецпоцентральнойосилодки.
Равномерноинадёжнозажмитевинтыпочасовойстрелке.

В процессе эксплуатации от вибрации возможно осла-
бление затяжки винтов, двигатель в этом случае может 
сдвинуться по транцу или упасть в воду. Периодически про-
веряйте затяжку винтов.
Желательно дополнительно привязать мотор к лодке верёвкой за 
скобу.
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Обкатка двигателя
Двигатель должен обкатываться на лодке, не в баке с водой !
1.Запуститедвигательидайтепоработатьнахолостыхоборотах20-25мин.
2.Первые5часов-эксплуатироватьдвигательсоборотамидо2500инеболеечемнаполгаза,
постепенноувеличиваяоборотыигаз.
3.Дальнейшие5часов-оборотыможноувеличитьдо4000игазнеболеечемна2/3.
4.Через10-15часовнаработкисмоментаначалаэксплуатации-двигателюнужносделатьрегла-
ментноетехническоеобслуживание.
После запуска двигатель необходимо прогревать 3-5 мин, в зависимости от темпера-
туры воздуха, и только после этого начинать движение.
Внимание! Не запускайте двигатель без воды. Это приведёт к серьёзной поломке дви-
гателя.

Проверка перед выходом на воду
Перед каждым использованием двигателя необходимо проверять: 
-уровеньтопливавбаке,исправностьтопливопроводов;
-уровеньмасла;
-рулевоеуправление,управлениегазом,переключениепередач;
-целостностьэлектрическихсоединений;
-исправностьстартера,кнопкиостановки,чекибезопасности;
-креплениедвигателянатранце;
-целостностьвинта,отсутствиенаеговалупостороннихпредметов;
-исправностьсистемыохлаждения.
Все должно быть исправно. 

Эксплуатация неисправного двигателя может привести  
к возникновению чрезвычайной ситуации!

Проверка уровня масла
Установитемоторвертикально.Выньтещупуровнямасла.
Пометкампроверьтеуровень.
1-Уровеньмасламинимум.
2-Уровеньмасламаксимум.
Принеобходимостидолейтедоуровня.

! Не заливайте масло больше  
максимального уровня. Это как минимум приведёт к забрасыванию свечей маслом  
и остановке двигателя.

Заполнение топливного бака
! Бензин - легковоспламеняющаяся жидкость. 
! Перед наполнением бака заглушите мотор.
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Лодкадолжнабытьнадежнопришвартована.
Бакдолженнаходитьсянаровнойгоризонтальнойповерхности
1.Откройтевоздушныйклапан.
2.Открутитекрышкубака.
3.Используяподходящуюлейку,аккуратнонаполнитебакбензи-
ном.
4.Плотнозакройтекрышку,воздушныйклапан.Пролитыйбензин
вытритесухойтканью.
!Не заполняйте бак бензином полностью.  
Бензин при нагреве расширяется.

Наполнение бака лучше производить на суше.

Использование двигателя

Подача топлива
Передзапускомдвигателяубедитесьвотсутствиипрепятствий,

пловцоввводерядомсвами.
1.Ослабьтевинтвоздушногоклапананаодиноборот.
2.Подключитетопливныйбаккдвигателюконнектором.
3.Закачайтегрушейвкарбюратортопливо.

Запуск двигателя
1.Установитерычагпереключенияпередачивположение
«Нейтраль»
Внимание. Двигатель запускается только при положении рычага передачи «нейтраль»!
2.Надёжнозакрепитечекубезопасностинаруке,одежде,такчтобнестеснялавашихдвижений.

3.Ручкугазаустановитевположение«Старт\холостойход».
4.Подсосустановитевположение«Старт»(полностьювыдвинут).
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Для запуска прогретого двигателя подсос вытягивать не нужно.
5.Медленнопотянитезаручкустартерадозацепа,затемэнергичнодёрните.Принеобходимости

повторитенесколькораз.
6.Послезапускадвигателяплавновернитеручнойстартервисходноесостояние.
Еслидвигательнеудалосьзапуститьза5-8попыток-откройтегазна1/8иповторите 

запуск.
После запуска двигателя подсос необходимо наполовину утопить и дать поработать 
двигателю 5 мин. Двигатель прогреется, после этого подсос задвигаем полностью. 
Невыполнение этого требования сокращает срок службы двигателя.
Если температура воздуха ниже 0 0 С - подсос оставляют в положении «старт» 30 
секунд после запуска. Далее как обычно.
Проверьтеработусистемыохлаждения-изконтрольного

отверстиядолжнапостояннымпотокомидтивода.Еслинет-
заглушитедвигатель,проверьтевходныеотверстиязабораводы,
принеобходимостиочистите.Еслиэтонепомогло-необходимо
обратитьсявсервисныйцентриликдилеру.

Эксплуатировать двигатель с неисправной системой 
охлаждения ЗАПРЕЩЕНО!

Переключение передач
!Убедитесь что рядом нет пловцов!
Длявключения\переключенияпередачнеобходиморучку

управлениягазомустановитьвположение«старт\холостойход».
Перемещаярычагпереключенияпередачвперёд\назад,вклю-

чаемпередачу.
Возвращаярычагвсреднееположениевключаем«нейтраль».

При переключении «передний ход - задний ход» всегда нужно делать небольшую паузу 
в положении «нейтраль».
! При движении задним ходом ручку газа нельзя открывать более чем на половину.

Остановка двигателя
Передостановкойдвигателянеобходимодатьемуостытьна

холостомходу.
1.Нажмитеиудерживайтекнопкуостановкидвигателядопол-
нойостановки.
2.Закройтевоздушныйклапан,перекройтеподачутоплива.

Регулировка угла наклона двигателя
Оптимальныйуголдифферентапозволятувеличитьскоростьдвиженияиустойчивостьлодки,

уменьшитьрасходтоплива,уменьшитьнагрузкунадвигатель.Уголдифферентазависитотсочета-
ниялодка-двигатель-винт.Атакжеотволныизагрузкилодки,скоростиеёдвижения.
Слишкомбольшойуголдифферентаможетпривестикухудшениюуправляемостилодки,неста-

бильностиеёповедения.
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Прималомугледифференталодкаслишкомглубоко«сидит»вводе.Из-заэтогоувеличивается
сопротивлениеходу,нагрузканадвигатель,расходбензина.Уменьшаетсяскоростьпередвижения
лодки

Для регулировки угла дифферента:
1.Остановитедвигатель.
2.Удалитештифтфиксациидифферента.
3.Отклонитедвигательвнужноеположениеивставьтештифт.
Одно отверстие соответствует 40

Длятогочтобысильнееподнятьнослодки-двигательнужно
отодвигатьоткормы.Еслиносподнятслишкомвысокоилодка
ведётсебянеустойчиво-опуститедвигательближектранцу.
Подбираяоптимальныйуголдифферента,изменяйтеположениештифтанаодноотверстиеза

раз,проверяйтеустойчивостьлодкиприманеврированииинаволне.

Транспортное положение двигателя на лодке
Еслидвигательбудетзаглушенвтечениинекотороговремениили

нужношвартоватьсянамелководье,мотордолженбытьоткинутна
транспортныйупорчтобызащититьегоотстолкновенияспрепят-
ствиями.Такжеэтоуменьшаеткоррозию,отложениесолейиводо-
рослей.
Передоткидываниемдвигателявтранспортноеположениенеоб-

ходимо:
-заглушитьдвигатель;
-установитьрычагпереключенияпередачвположение«нейтраль»;
-затянутьфиксаторповоротадвигателя;
-закрытьвоздушныйклапан;
-отключитьтопливныйконнектор
-наклонитьмоторвнутрьлодкизакапотдощелчка.
Чтобыопуститьдвигательвнизслегканаклонитееговнутрьлодки,

отведитерычагфиксатораимедленноопускайтемотор.

Обслуживание

Транспортировка и хранение мотора
Внимание! Утечка топлива при хранении или транспорти-
ровке двигателя может привести к пожару. Обязательно 
плотно закрывайте крышки баков, воздушный клапан. 
Никогда не заполняйте топливный бак до максимума - при 
нагревании бензин значительно расширяется.

Оптимальный угол Большой угол
Малый угол
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Баки храните отдельно, в хорошо проветриваемом помещении.  
Перед зимним хранением баки желательно очистить и хранить в сухом виде. 
Когда мотор находится на лодке в откинутом положении (на транспортном упоре) не 
проводите никаких работ под ним, поскольку при случайном опускании возможно  
получение серьёзной травмы.
При транспортировке на трейлере мотор должен находиться в рабочем положении 
(опущен). Транспортировка в откинутом положении может привести к поломке мотора.

Положение мотора при транспортировке, снятии\установке.
Приснятиииустановкедвигательдолженнаходитьсявположении,близкомквертикальному.
Притранспортировкененалодке,двигательнеобходимоположитьнарумпель,наровную

поверхность.Винтобязательнодолженбытьниже
двигателя.Подмоторнужноподложитьплотную
ткань(полотенце)длязащитыотповреждений.
Передэтимнеобходимополностьюслитьводуиз
двигателя.

Нарушение правил транспортировки приве-
дёт к серьёзной поломке двигателя, необхо-
димости обращаться в сервисный центр.

Хранение двигателя
Есливысобираетесьхранитьдвигательболее2-хмесяцев,необходимопровестирядподготови-

тельныхпроцедур.
Обязательно:
-еслидвигательиспользовалсявсоленойводе-егонеобходимопромытьвпресной.
-издвигателянеобходимополностьюслитьводу.
Двигательнеобходимохранитьврабочемположенииилиположивнабок,нарумпель.Подкор-

пусдвигателяжелательноподложитьподушкуизчеголибо.
Винтиредуктордолжныбытьнижечемкорпусдвигателя.Хранитьлучшевсухомотапливаемом

помещении.Законсервированныйдвигательноможнохранитьприотрицательныхтемпературах.

Подготовка к хранению
ПередсезоннымхранениемдвигателюнеобходимосделатьТО100часовиконсервациювсер-

висномцентреилиудилера.
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Периодичность обслуживания
Периодичностьиработыпообслуживаниюприведенывтаблице.Еслидвигательэксплуатиру-

етсяинтенсивнотопериодымеждуТОнеобходимоуменьшить.

Узел Тип работ Каждые
10часов
(1мес.)

50часов
(3мес.)

100часов
(6мес.)

200часов
(1год.)

Анод Проверка\замена * * *

Системаохлаждения Очистка * * *

Защелкакапота *

Топливныйфильтр 
(внутритоп.бака)

Проверка\замена *

Топливнаясистема Проверка * * * *

Топливныйбак Проверка\чистка *

Масловредукторе Замена * * *

Доп.точкисмазки Смазка * *

Холостойход(карб.) Проверка * *

Греб.винтишпонка Проверка\замена * * *

Переключ.передач Проверка\замена *

Термостат Проверка\замена *

Ручка,тросуправления
газом

Проверка\регулировка *

Водянаяпомпа Проверка\замена *

Масловдвигателе Замена * * *

Свеча Чистка\замена\проверка * *

Зазорклапанов Проверка\регулировка * *

Выхлоп Проверка\замена *

Если двигатель эксплуатируется в грязной или соленой воде, его необходимо промы-
вать после каждого использования. 

Очистка, регулировка свечей зажигания
Состояниесвечи(свечей)зажиганияопределяеткачество

работыдвигателя.
СвечаNGKDPR6EA-9должнабытьбезнагара,механических

повреждений,зазорсоставляет0,8-1,0мм.Усилиезатяжкисвечи-18Нм.
Свечунеобходимопериодическипроверять,чистить,регулироватьзазор,принеобходимости-

заменить.
Наличие нагара на исправной свече означает неправильную работу двигателя.  
Проверьте масло, смените тип топлива. Если причина не в этом, обратитесь в  
сервисный центр.  
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Дополнительные точки смазки

Проверка топливной системы
Утечка топлива может привести к пожару или взрыву!
Регулярнопроверяйтесостояниетопливнойсистемы.Обнаруженнуютечьнеобходимоустранить,
деталисповреждениямизаменить,лучшевсервисномцентре.
Перед проверкой удалите возможные источники возгорания
Проверкуделаютвследующемпорядке:
-проверкатопливнойсистемывобщем;
-герметичностьсоединенийтопливныхшлангов;
-отсутствиетрещин\поврежденийнабакеишлангах
-коннекторытопливнойсистемынаотсутствиеповреж-
денийигерметичность.
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Проверка холостого хода.
Запуститедвигатель,дайтеемуполностьюпрогреться.
Проверьтеоборотыдвигателятахометром,принеобходимости-отрегулируйтесогласно

спецификации.
Низкие обороты холостого хода приведут к нестабильной работе и периодической 
остановке двигателя, особенно в холодную погоду.
Высокие обороты холостого хода приведут к поломке редуктора.

Замена масла в двигателе
Внимание! 
- Двигатель перед сливом масла должен остыть!
- Двигатель должен находиться в вертикальном положении!
- Двигатель должен быть хорошо закреплён!
- Если уровень масла выше максимального, лишнее нужно слить!  Иначе возможна 
утечка, повреждение двигателя
Маслонеобходимозаменитьпослепервых10-тичасовнаработкидвигателя,далеечерезкаж-

дые100часовэксплуатации,спериодичностьюнережечем1развгод.Иначедвигательбыстро
изнашивается.Маслонеобходимоменятьпокадвигательтёплый.
1.Установитедвигательввертикальноеположение,прочнозакрепите.
2.Возьмитеконтейнерподотработанноемаслообъёмомбольшечеммаславдвигателе.Отвин-

титесливнойвинт,подставьтеконтейнер.Откройтекрышкузаливнойгорловиныислейтемасло
полностью.

3.Заменитепрокладкуподсливнойвинтизакрутитеего.
4.Залейтенеобходимоеколичествомасла(1литр),закройте

крышкузаливнойгорловины.
(1)Уровеньмасла-«минимум»
(2)Уровеньмасла-«максимум»

5.Запуститедвигатель,дайтепоработать2-3мин.
6.Остановитедвигательиподождите3мин.Проверьтеуровеньмасла,принеобходимости

долейте.
Сухойтканьюпротритеостаткимасла,убедитесьчтонетутечки.

Двигатель с неисправной системой смазки эксплуатировать запрещено!
При работе двигателя в неблагоприятных условиях масло необходимо менять чаще.
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Проверка электрической части.
Необходимо проводить перед выходом на воду. 
Двигатель должен быть заглушен!
Проверьтезатяжкуикачествопроводовзаземленияподвигателю,электрическиеразъемы,

заглушкиразъёмов.Принеобходимостиподтянитевинты,очиститеизащелкнитесоединения.
Проводадолжныбытьаккуратноуложены,некасатьсятрущихсяповерхностей.Особоевнимание
обратитенапроводкуиэлементывысоковольтныхцепей(катушказажигания,свеча)

Проверка выхлопной системы
Снимитекапот,запуститедвигательипроверьте,нетлиутечекмеждувыхлопнойсистемой,

головкойцилиндраицилиндром.Принеобходимостиобратитесьвсервисныйцентр.
При проведении операций соблюдайте осторожность!  
Не касайтесь вращающихся частей руками, элементами одежды!

Проверка системы охлаждения
Снимитекапот,запуститедвигательипроверьте,нетли

утечкиводыподвигателю.Проверьтеидётливодаизконтроль-
ногоотверстия,принеобходимостиочиститеокназабораводы,
еслиэтонепомогло-обратитесьвсервисныйцентр.

Двигатель с неисправной системой охлаждения  
эксплуатировать запрещено!

Проверка винта
Будьте осторожны!
Снимитеколпачоксосвечизажиганияичеку.Рычагпереключения

передачпоставьтевположение«нейтраль».Дляфиксацииположе-
ниявинтаиспользуйтедеревянныйбрусок.
Выньтешплинт,отвинтитегайкупротивчасовойстрелки,снимите

винт.

Проверьтелопастивинта.Есливинтдеформирован,егонеобходимозаменить,иначебыстро
выйдетизстрояредуктор.
Проверьтешпонкуигребнойвал,еслидеформированы-необходимозаменить.Еслинавалу

намоталасьсетьилилеска,ихнужноаккуратноудалить.
Проверьтесальники,еслиестьвидимыеповрежденияилиподтекаетмасло-необходимозаме-

нитьсальникиипроверить\заменитьмасловредукторе.
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-Смажьтегребнойвалводостойкойсмазкой.
-Установитеопорнуюшайбу(5).
-Есликонструктивноесть-установитешпонку.
-Установитевинт(4).Еслиестьшпонка-необходимопопастьнеювпазынавинте.
-Установитезаднююшайбу(3).
-Закрутитегайку(2),совместивпрорезигайкисотверстиемввалу.
-Установитеиразогнитеновыйшплинт(1).

Замена масла в редукторе
-Установитедвигательвертикальноипрочнозакрепитеего.
-Установитеподходящуюёмкостьподредуктор.
-Открутитевинтсливногоотверстия(нижний)
-Открутитевинтконтроляуровнямасла(верхний)
-Полностьюслейтемасло(30-60мин.)
Осмотритеслитоемасло-еслионоимеетбеловатыйоттенок-в

маслеприсутствуетвода-Вамнеобходимосрочнообратитьсявсер-
висныйцентрдлязамены\проверкисальниковгребноговалаиводяной
помпы.
-Черезсливноеотверстие(нижнее)заполнитередуктортрансмисси-
онныммаслом(195мл)длялодочныхмоторовSAE#90покаизкон-
трольногоотверстия(верхнее)непотечётмасло.Заменитепрокладки
изатянитесначаласливнойвинт,затемконтрольныйвинт.
Масло в двигателе и масло в редукторе меняется одновременно!  Исключение - 
ремонтные процедуры, когда масло меняется по необходимости. 
Проверьте,состояниеанодов.Принеобходимостиочистите,замените.
Аноды нельзя красить! Это приведет к коррозии двигателя.
ДляподдержанияходовыхкачествВашейлодкинеобходимопериодическимыть\чиститьдно

лодкиотводорослейинаростов.Металлическиекорпусаможнопокрыватьнеобрастающейкра-
ской.Нерекомендуетсяпокрыватькорпусакраскойнаосновемедииграфита.Этоускоряет 
коррозиюдвигателя.

Чрезвычайные ситуации.

Повреждение редуктора при ударе
Притранспортировкелодкисмоторомилиприудареопод-

водноепрепятствиеможносерьёзноповредитьредуктордвига-
теля.

Если это произошло:
-немедленнозаглушитедвигатель;
-проверьтедвигатель,системууправления,лодкунаналичиеповреждений;
-дажееслинетповреждений,медленноиосторожновозвращайтесьдомой(кберегу)
-проверьтедвигательвсервисномцентре.
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Восстановление утопленного двигателя
Если мотор был утоплен, немедленно обратитесь к дилеру или в сервисный центр! 
Утопленный мотор запускать категорически запрещено!

Обрыв троса ручного стартера
При проведении операций соблюдайте осторожность! 
Не касайтесь вращающихся частей и элементов электропроводки!
Запускайте двигатель только после установки защитных кожухов!

-Установитерычагпереключенияпередачвположение«нейтраль»,выньтечеку.

-Снимитекапот.Отсоединитеприводтросапусковойзащиты.
-Открутитетривинтакрепления,снимитезащитныйкожух.
-Заменитешнур,намотайтеегонамаховикприводапочасовойстрелке.
-Установитенаместозащитныйкожух,закрутитевинты.
-Установитенаместоприводтросапусковойзащиты,установитекапот.
Еслишнурполучилсяслишкомдлинным,егоможноукоротитьсостороныручкистартера.
Далеедвигательможнозапускатьобычнымспособом.
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Неисправности мотора и способы их устранения

Тип 
неисправности

Вероятная причина Действия по устранению

Двигатель  
не запускается

Передачаневположении
«нейтраль»

Переключитевположение«нейтраль»

Загрязниласьиливышлаизстроя
свеча

Очиститьилизаменить

Другойтипсвечи ЗаменитьнаNGKDPR6EA-9

Слетелколпачоксвечи Проверитьиплотноодеть

Повреждёнвысоковольтныйкабель
свечиилиплохоесоединение

Кабельзаменить,соединенияочистить,
соединитьнадёжноигерметично

Неустановленачекабезопасности Установитьипристегнуть 
согласноинструкции

Поврежденыдеталидвигателя Обратитеськдилеру

Загрязнёнтопливныйфильтр Заменитеилиочистите

Загрязненатопливнаясистема Обратитеськдилеру

Нестабильная  
работа 
двигателя  
на холостом 
ходу

Закрытвоздушныйклапан Открутитьнаодиноборот

Загрязниласьиливышлаизстроя
свеча

Очиститьилизаменить

Другойтипсвечи ЗаменитьнаNGKDPR6EA-9

Слетелколпачоксвечи Проверитьиплотноодеть

Затрудненаподачатоплива Проверьтетопливнуюмагистраль, 
устранитепрепятствия

Топливонизкогокачестваили
загрязнено

Заполнитебакчистымнеэтилированным
бензиномсоктановымчисломболее92

Повреждёнвысоковольтныйкабель
свечиилиплохоесоединение

Кабельзаменить,соединенияочистить,
соединитьнадёжноигерметично

Загрязнёнтопливныйфильтр Заменитеилиочистите

Загрязненатопливнаясистема Обратитеськдилеру

Выдвинутрычагпускового
обогатителя

Послепрогревазадвиньте 
рычагдоупора

Неправильнаярегулировка
карбюратора

Обратитеськдилеру

Поврежденыдеталидвигателя Обратитеськдилеру

Повреждёнгребнойвинтилишпонка
гребноговинта

Винт-ремонтилизамена,шпонка-только
замена

Неправильнаярегулировка
наклонадвигателя

Подберитеоптимальныйнаклон

Неправильнаявысотаустановки
двигателя

Антикавитационнаяплитадолжнабытьна
25ммнижеплоскостиднищалодки

Загрязненоднищелодки Очистите
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Нестабильная  
работа 
двигателя  
на холостом 
ходу

Дейдвуддвигателязагрязнён 
травойилидругимипосторонними
предметами

Удалитевселишнее,очиститедейдвуд

Чрезмерная  
вибрация  
двигателя

Загрязниласьиливышлаизстроя
свеча

Очиститьилизаменить

Другойтипсвечи ЗаменитьнаNGKDPR6EA-9

Загрязнёнтопливныйфильтр Заменитеилиочистите

Загрязненатопливнаясистема Обратитеськдилеру

Неправильнаярегулировка
карбюратора

Обратитеськдилеру

Поврежденыдеталидвигателя Обратитеськдилеру

Повреждёнгребнойвинт Ремонтилизамена

Повреждёнвалгребноговинта Обратитеськдилеру

Нагребномвинтепосторонниепред-
меты(трава,верёвка,сеть..)

Снимитеиочиститевинт,проверьте 
гребнойвалисальники

Ослабленыболтыкрепления 
двигателя

Затянитеболты

Ослабленповоротныймеханизм Затяните

Повреждёнповоротныймеханизм Обратитеськдилеру

Поврежденыдеталидвигателя Обратитеськдилеру


